Karta bezpecnostnych udajov

MESSERe v stlade s Nariadenim (ES) &. 1907/2006 (REACH) v zneni Nariadenia (EU) 2015/830
Inoxline He15C2

Zmes plynov

(Gases for Life Datum vydania: 23/04/2018 Nahradza: SK-He-CO,-Ar-011  Datum spracovania: 23/04/2018 Znenie:2
Odkaz na kartu bezpeénostnych tdajov: F- CO2-HE-AR -11
Pozor
ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku
1.1. Identifikator produktu
Obchodny nazov : SK- He-CO,-Ar -011
Cislo materialového bezpeénostného listu . F-CO2-HE-AR-11
1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Relevantné identifikované pouzitia . Priemyselny a odborny. Pred pouzitim vykonat posudenie rizik.
Skusobny plyn / Kalibracny plyn.
Laboratérne pouzitie.
Ohladne informécii o dalSom pouziti kontaktujte dodavatefa .
Pouzitia, ktoré sa neodporucaju . Spotrebitelské pouzitie.
1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tidajov
Identifikacia spolo¢nosti . Messer Tatragas, spol. s r.o.
Chalupkova 9
81944 Bratislava Slovenska republika
+421 02 50254111
www.messer.sk
info.sk@messergroup.com
1.4. Nudzové telefonne Cislo
Nudzové telefénne Eislo : Narodné Toxikologické Informaéné Centrum Tel: + 421 2 5465 2307 Fax: + 421 2 5477 4605
Mobil: +421 911 166 066 E-mail: ntic@ntic.sk
ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti
2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
klasifikacia podla nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]
Fyzikalne nebezpecenstva Press. Gas (Comp.) H280 Metdda vypoctu
PIné znenie H-upozorneni pozri kapitola 16.
2.2. Prvky oznacovania
Oznacenie podla nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]
Vystrazné piktogramy (CLP)
GHS04
Vystrazné slovo (CLP) . Pozor
Vystrazné upozornenia (CLP) : H280 - Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriati méze vybuchnut..
Bezpec¢nostné upozornenia (CLP)
- Uchovavanie : P403 - Uchovavajte na dobre vetranom mieste..
2.3. Ina nebezpecnost’
. Pri vysokych koncentraciach dusivy.
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Gases for Life Reterenéna KBU.: F-CO2-HE-AR-11

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.1. Latky : Neuplatiuje sa

3.2. Zmesi
Nazov Identifikator produktu % klasifikacia podla nariadenia (ES)
€.1272/2008 [CLP]

Argon (€. CAS) 7440-37-1 83 Press. Gas (Comp.), H280
(8.v ES) 231-147-0
(€. Indexu)
(REACH ¢&is) *1

Hélium (€. CAS) 7440-59-7 15 Press. Gas (Comp.), H280
(8.v ES) 231-168-5
(€. Indexu)
(REACH ¢&is) *1

Oxid uhli¢ity (¢. CAS) 124-38-9 2 Press. Gas (Lig.), H280
(.v ES) 204-696-9
(€. Indexu)
(REACH ¢&is) *1

Uplné znenie viet H: pozri oddiel 16

Neobsahuje Ziadne iné zlozky alebo necistoty, ktoré ovplyvriuju klasifikaciu produktu.

*1: Uvedené v Prilohe IV / V REACH, vyriaté z registracie.

*2: Registracna lehota neuplynula.

*3: Registracia sa nevyZaduje: latka je vyrabana alebo dovazana<it/r.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

- Vdychnutie . Pesunite postihnutého do nekontaminovaného priestoru, nasadte automaticky dychaci pristroj.

Udrzujte postihnutého v teple a pokoiji. Privolajte lekara. Ak sa dychanie zastavi, vykonajte
kardiopulmonalnu resuscitaciu.

- Kontakt s kozou : Skodlivé uginky sa od tohto produktu neo&akavaju.
- Kontakt s o€ami : Skodlivé uginky sa od tohto produktu neo¢akavaju.
- Prijem potravy . Pozitie sa nepovazuje za mozny spdsob vystavenia sa pdsobeniu latky.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a uéinky, akutne aj oneskorené

: Pri vysokych koncentraciach méze spodsobit’ zadusenie. Symptdmami mdzu byt strata mobility,
alebo vedomia. Postihnuty si nemusi uvedomit, Ze sa dusi.
Pozri €ast 11.

4.3. Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného o$etrenia

: Ziadne.
ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia
5.1. Hasiace prostriedky
- Vhodné hasiace médium : Vodna sprcha alebo hmla.
- Nevhodné hasiace médium . Nehaste prudom vody.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Specifické rizika : Vystavenie otvorenému ohfiu méze spdsobit roztrhnutie alebo expléziu nadoby.
Rizikové spaliny : Nie st zname
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5.3. Rady pre poziarnikov

Zvlastne metody : Koordinujte protipozZiarne opatrenia voci poziaru v okoli. Ohrozené nadoby chladte pradom
vody z chraneného miesta. Nevypustajte kontaminovanud poziarnu vodu do kanalizacie.
Ak je to mozné, zastavte vytok produktu.
Na eliminaciu dymu po poziari pouzite vodnu sprchu pripadne hmlu.
Ak nehrozi bezprostredné riziko, odstrante nadoby zo zény zasiahnutej poziarom.
Zvlastne ochranné prostriedky pre osoby . Pouzite izolaény dychaci pristroj.
hasiace poziar Standardny ochranny odev a prostriedky (autonémny dychaci pristroj) pre hasi¢ov.
Norma EN 137 - Autonémne dychacie pristroje na stlaceny vzduch s otvorenym okruhom s
celo tvarovou maskou.
EN 469: Ochranny odev pre hasi¢ov. EN 659: Ochranné rukavice pre hasi€ov.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy

. Pokuste sa zastavit unik.
Oblast evakuuijte.
Monitorujte koncentraciu uvolneného produktu.
Pokial sa nepreukaze, Ze atmosféra je bezpec€na, pouzite pri vstupe do priestoru izolaény
dychaci pristroj.
Zabezpecte dostatocné vetranie.
Zabrante vniknutiu do kanalizacie, pivni¢nych priestorov, alebo inych miest, na ktorych méze
nazhromazdenie byt nebezpecné.
Konajte v sulade s miestnym havarijnym planom.
Stojte tvarou proti vetru.

6.2. Bezpeénostné opatrenia pre Zivotné prostredie

. Pokuste sa zastavit' Gnik.

6.3. Metédy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

: Priestor vetrajte.
6.4. Odkaz na iné oddiely

. Pozri tiez odseky 8 a 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpeénostné opatrenia na bezpeéné zaobchadzanie

Bezpecéné pouzitie produktu : S latkou sa musi zaobchadzat v sulade so spravnymi priemyselnymi hygienickymi a
bezpe&nostnymi postupmi.
Len skusené a riadne vySkolené osoby by mali zaobchadzat' so stlatenymi plynmi.
Zabezpecte, aby plynové inStalacie boli vybavené bezpecnostnym(i) tlakovym(i) ventilom(mi).
Zabezpecéte aby cely plynovy systém pred pouzitim bol (alebo pravidelne je) kontrolovany na
tesnost.
Pri manipulacii s produktom nefajcite.
Pouzivajte len vybavu vhodnu pre tento produkt a jeho tlak a teplotu. Ak mate pochybnosti,
poradte sa s dodavatelom plynu.
Plyn nevdychuijte.
Zabrante uvolfiovaniu produktu do ovzdusia.
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Bezpecné zaobchadzanie s nadobami na plyny : Odvolat sa na navod na obsluhu nadoby od vyrobcu.
Zabrante spatnému prudeniu do nadoby.
Chrarite flage pred fyzickym poskodenim; netahajte, negulajte, nekizte, nehadzte.
Na prevoz flia§, a to aj na kratku vzdialenost, pouzivajte vozik (ruény vozik, karu, atd.) uréeny
na prepravu flias.
Ponechajte klobuciky na ochranu ventilov na mieste, pokial flasa nie je zaistena bud o stenu,
lavicu alebo umiestnena v stojane a pripravena na pouzitie.
Ak zisti uzivatel akékolvek tazkosti pri oviadani flaSového ventilu, prestat’ zariadenie pouzivat
a kontaktovat dodavatela.
Nikdy sa nepokusajte opravovat resp. menit ventily flia$ alebo bezpeénostné zariadenia.
Poskodené ventily by mali byt ihned hlasené dodavatelovi.
Pripojky ventilov nadob uchovavajte Cisté a zbavené kontaminantov, najma oleja a vody.
Ihned po odpojeni nadoby od zariadenia znovu nasadte krytky alebo zatky na pripojky ventilov
a ochranné klobugciky na nadobu, ak su k dispozicii.
Zatvorte ventil nadoby po kazdom pouziti a ked je nadoba prazdna, a to aj v pripade, ked je
nadoba este pripojena na zariadenie.
Nikdy sa nepokusajte prepustat plyny z jednej flaSe/nadoby do druhe;j.
Nikdy nepouzivajte priamy ohen alebo elektrické vykurovacie zariadenia na zvySenie tlaku v
nadobe.
Neodstranujte alebo nepo$kodzujte nalepky poskytnuté dodavatelom za Gu€elom identifikacie
obsahu flase.
Nadoby skladujte vo zvislej polohe a zabezpecte ich proti prevrhnutiu.

7.2. Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkolvek nekompatibility

. Dodrzujte vSetky predpisy a miestne pozZiadavky tykajuce sa skladovania nadob.
Nadoby neskladovat v podmienkach podporujucich koréziu.
Pouzivajte ochranné kryty alebo klobuciky na ventily nadob.
Nadoby skladujte vo zvislej polohe a zabezpecte ich proti prevrhnutiu.
Skladované nadoby by mali byt pravidelne kontrolované, najma ich celkovy stav a ¢i
nedochadza k unikom.
Nadobu udrzujte na teplote pod 50°C na dobre vetranom mieste.
Nadoby skladujte na miestach bez nebezpecenstva poziaru a mimo dosahu zdrojov tepla a
vznietenia.
Uchovavajte mimo dosahu horfavych materialov.

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

. Ziadne.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Oxid uhligity (124-38-9)

OEL : Pracovné limity vystavenia vplyvom

Slovensko NPEL priemerny 8 hod. (SK) [mg/m3] 9000 mg/m?
NPEL priemerny 8 hod. (SK) [ppm] 5000 ppm

DNEL (Odvodené hladiny, pri ktorych nedochadza k Zziadnym u€inkom) : Nie su dostupné Ziadne udaje.
PNEC (Predpokladané koncentracie, pri ktorych nedochadza k Ziadnym té¢inkom) : Nie su dostupné Ziadne tGdaje.

8.2. Kontroly expozicie

8.2.1. Vhodné technické kontroly

. Zabezpecte primerané celkové a miestne nutené vetranie.
Systémy pod tlakom by mali byt pravidelne kontrolované na tesnost.
Zabezpecte aby expozicia bola nizSia ako povolené limity expozicie pre pracovné miesto.
Kyslikové detektory treba pouzit, ak sa mdzu uvolfiovat dusivé plyny.
Zoberme si napriklad systém pracovnych povoleni pre udrzbarske ¢innosti.
8.2.2. Osobné ochranné prostriedky

.V kazdej pracovnej oblasti by malo byt spracované a zdokumentované posudenie rizik
suvisiace s pouzitim produktu a pre vyber OOPP, ktoré zodpovedaju prislusnému
nebezpecenstvu. Zvazit by sa mali nasledovné odporucania.

Je potrebné zvolit osobné ochranné prostriedky v sulade s odpora¢anymi normami EN / ISO.
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* Ochrana o¢i / tvare

* Ochrana pokozky
- Ochrana ruk

-1né

*» Ochrana dychania

* Tepelné nebezpecenstvo

8.2.3. Kontroly environmentalnej expozicie

Inoxline Hel5C2

Zmes Plynov

Reteren¢na KBU.: F-CO2-HE-AR-11

. Pouzivajte bezpe€nostné okuliare s bo¢nymi ochrannymi stitmi.

Norma EN 166 - Osobné ochranné pracovné prostriedky na ochranu o¢i - Specifikacia.

: Pri manipulacii s plynovymi flaSami pouzivajte pracovné rukavice.

Standardizované ochranné rukavice podra EN 388 proti mechanickému nebezpe&enstvu.

. Pri praci s ffaS8ami pouzivajte ochrannu obuv.

Norma EN ISO 20345 Osobné ochranné pracovné prostriedky. Bezpe€nostna obuv.

pouziva v prostredi s kyslikovym deficitom.
Norma EN 137 - Autonémne dychacie pristroje na stlaceny vzduch s otvorenym okruhom s

celo tvarovou maskou.

: Ziadne nie su potrebné.

$pecifické metddy na Cistenie odpadovych plynov.

: Autonémny dychaci pristroj alebo maska s privodom vzduchu fungujuca pri pozitivnom tlaku sa

: Odvolat sa na miestne predpisy pre obmedzenie emisii do ovzdusSia. Pozri kapitolu 13 pre

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vzhlad
e  Fyzikalny stav pri 20°C / 101.3kPa
e Farba

Véna

prahova hodnota zapachu
Hodnota pH

Molekularna hmotnost

Bod tavenia

Bod varu

Teplota vznietenia

Rychlost vyparovania (éter=1)
Rozsah horfavosti

Tlak par [20°C]

Tlak par [50°C]

Relativna hustota, plyn (vzduch=1)
Rozpustnost vo vode

Rozdelovaci koeficient: n-oktanol/voda [log
Kow]
Teplota samovznietenia

Viskozita [20°C]
Vybusné vlastnosti
oxidacéné vlastnosti

9.2. Iné informacie
Iné udaje

: Plyn.

Bezfarebny.

. Bez zapachu.

: Nevztahuje sa na zmesi plynov.
: Nevztahuje sa na zmesi plynov.
: Nevztahuje sa na zmesi plynov.
: Nevztahuje sa na zmesi plynov.
: Nevztahuje sa na zmesi plynov.
: Nevztahuje sa na zmesi plynov.
. Nehorlavy.

: Nepouzitelné,

: Nepouzitelné,

: Tazsi ako vzduch.

: Nie su k dispozicii ziadne data

: Nevztahuje sa na zmesi plynov.
: Nehorlavy.

: Nepouzitelné,

. Nepouzitelné,

. Nepouzitelné,

. Zmes obsahuje jednu a viac zloziek: ktoré su sfarbené nasledovne:

podlahe alebo v nizSie polozenych priestoroch.

. Prahova hodnota zapachu je subjektivna a neadekvatna pre varovanie na pre expoziciu.

. Plyn alebo pary su tazsie ako vzduch. V uzavretych miestnostiach sa mézu zhromazdovat na

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Messer Tatragas, spol. s r.o.
Chalupkova 9 81944 Bratislava
Slovenska republika
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. Ziadne iné nebezpedenstvo reakcie ako U&inky opisané v pododdieloch niZ$ie.
10.2. Chemicka stabilita

: Za normalnych podmienok je stabilny.

10.3. Moznost’ nebezpeénych reakcii

. Nie su zname

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut'

. Nie su zname

10.5. Nekompatibilné materialy

. Nie sU zname

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

: Pri normalnych podmienkach skladovania a pouzivania by sa nemali vytvarat nebezpe¢né

produkty rozkladu.
ODDIEL 11: Toxikologické informacie
11.1. Informacie o toxikologickych tuéinkoch
Akutna toxicita . Tento produkt nepdsobi toxicky.
Poleptanie koze/podrazdenie koze . Ziadne zname Uginky tohto produktu.
Vazne poskodenie oc¢i/podrazdenie oci . Ziadne zname Uginky tohto produktu.
Respiraéna alebo kozna senzibilizacia : Ziadne zname Gginky tohto produktu.
Mutagénnost’ : Ziadne zname Uginky tohto produktu.
Karcinogénnost’ : Ziadne zname Uginky tohto produktu.
Toxické pre reprodukciu: Sterilita : Ziadne zname Uginky tohto produktu.
Toxické pre reprodukciu: nenarodené dieta : Ziadne zname Gginky tohto produktu.

Toxicita pre $pecificky ciefovy organ (STOT) : Ziadne zname Gginky tohto produktu.
— jednorazova expozicia

Toxicita pre $pecificky ciefovy organ (STOT) : Ziadne znadme Gginky tohto produktu.
— opakovana expozicia

Aspiraéna nebezpeénost’ . Nevztahuje sa na plyny a zmesi plynov.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita

Stanovenie . Klasifikacné kritéria nie su spinené.

12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

Stanovenie : Nie su dostupné Ziadne udaje.

12.3. Bioakumulaény potencial

Stanovenie : Nie su dostupné zZiadne udaje.

12.4. Mobilita v péde

Stanovenie : Nie su dostupné zZiadne udaje.

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Stanovenie . Nie je klasifikovany ako PBT alebo vPVB.

12.6. Iné nepriaznivé ucinky
Vplyv na ozénovu vrstvu . Ziadne.
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Vplyv na globalne oteplovanie

Inoxline Hel5C2

: Obsahuje sklenikové plyny.

Zmes Plynov

Reteren¢na KBU.: F-CO2-HE-AR-11

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1. Metédy spracovania odpadu

Zoznam nebezpeénych odpadov (from
Commission Decision 2001/118/EC)

13.2. Dodatoéné informacie

Ak potrebujete inStrukcie, spojte sa s dodavatelom.

Nevypustajte v miestach, kde by akumulacia plynu mohla byt nebezpecna.

Zabezpecte, aby urovne emisii podla miestnych predpisov alebo povoleni na prevadzku neboli

prekrocené.

Pre viac informacii o vhodnych metédach likvidacie plynov pozri code of practice EIGA
Doc.30/10 "Likvidacia plynov" k stiahnutiu na www.eiga.eu.

: 16 05 05: Plyny v tlakovych nadobach mimo tych, ktoré su uvedené pod 16 05 04.

: Ziadne.
ODDIEL 14: Informacie o doprave
14.1. Cislo OSN
Cislo OSN : 1956

14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN

Cestnal/zelezni¢na preprava (ADR/RID)
Letecka preprava (ICAO-TI / IATA-DGR)

Namorna preprava (IMDG)

: STLAGENY PLYN. I. N. (Argén, Oxid uhligity)

. Compressed gas, n.o.s. (Argon, Carbon dioxide)

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

Oznacovanie na nalepkach

Cestnal/zelezni¢na preprava (ADR/RID)
Class

Klasifikacny kod

Ident. €islo nebezpecénosti

Obmedzenia pre tunely

Letecka preprava (ICAO-TI / IATA-DGR)
Class / Division (Subsidiary risk(s))

Namorna preprava (IMDG)

Class / Division (Subsidiary risk(s))
Nudzovy plan (NP) - poZiar
Nudzovy plan (NP) - anik

14.4. Obalova skupina

Cestné/zelezni¢na preprava (ADR/RID)
Letecka preprava (ICAO-TI / IATA-DGR)
Namorna preprava (IMDG)

Messer Tatragas, spol. s r.o.
Chalupkova 9 81944 Bratislava
Slovenska republika
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2.2 : NehorFavy, netoxicky plyn

D2

1A

: 20

. E - Prejazd je zakazany cez tunely kategérie E

D 2.2

122
: F-C

: Neuplatriuje sa
: Neuplatriuje sa

: Neuplatriuje sa

SK (slovensky)

SDS Ref.

: COMPRESSED GAS, N.O.S. (Argon, Carbon dioxide)

.. F-CO2-HE-AR-11
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14.5. Nebezpeénost’ pre zivotné prostredie

Cestna/zelezni¢na preprava (ADR/RID)
Leteckéa preprava (ICAO-TI / IATA-DGR)

Namorna preprava (IMDG)

Zmes Plynov

Inoxline Hel5C2

Reteren¢na KBU.: F-CO2-HE-AR-11

: Ziadne.
: Ziadne.

: Ziadne.

14.6. Osobitné bezpeénostné opatrenia pre uzivatela

Pokyn(y) pre balenie
Cestna/zelezni¢na preprava (ADR/RID)
Letecka preprava (ICAO-TI / IATA-DGR)
Dopravné a nakladné lietadlo
Len nakladné lietadla
Namorna preprava (IMDG)

Specialne opatrenia pri preprave

. P200
. 200
;200
. P200

. Neprepravujte na vozidlach, ktorych nakladna plocha nie je oddelena od kabiny vodica.

Zabezpecte, aby vodi¢ bol informovany o potencialnych nebezpecenstvach nakladu, a aby
vedel, ¢o ma v pripade nudzovej situacie robit.

Pred dopravou nadob s produktom:

- Zabezpecte dostatocné vetranie.

- Zabezpecte, aby nadoby boli upevnené.

FraSovy ventil musi byt uzatvoreny a tesny.

Zabezpecte, aby zaslepovacia matica alebo zatka na bo¢nej pripojke ventilu (pokial je k
dispozicii) bola spravne upevnena.

Zabezpecte, aby zariadenie na ochranu ventilu (pokial je k dispozicii) bolo spravne upevnené.

14.7. Doprava hromadného nakladu podfa prilohy Il k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC

: Nepouzitelné,

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a Zivotného prostredia

EU-predpisy
Seveso smernica 2012/18/EU (Seveso lIl)

Narodné predpisy
Narodna legislativa
Trieda nebezpecenstva pre vodu (WGK)

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecénosti

. Neobsiahnuté.

. Zabezpecte dodrziavanie vSetkych narodnych/miestnych predpisov.

: CSA nemusi byt pre tento produkt vytvorena.

ODDIEL 16: Iné informacie

Pokyny na zmenu

Messer Tatragas, spol. s r.o.
Chalupkova 9 81944 Bratislava
Slovenska republika

+421 02 50254111

. Revidovana karta bezpecnostnych udajov v sulade s nariadenim komisie (EU) €.453/2010 &

830/2015.

Zéakon €. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon).

Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registracii, hodnoteni,
povolovani a obmedzovani chemickych latok.

Nariadenie CLP Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani
a baleni latok a zmesi.

Nariadenie VIady Slovenskej republiky 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami
suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci.

Zakon €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Zakon €. 125/2006 Z. z. o inSpekcii prace a o zmene a doplneni niektorych zakonov
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Zmes Plynov

MESSE[‘e Inoxline He15C2

Gases for Life Reterenéna KBU.: F-CO2-HE-AR-11

Pokyny Skolenia : Nadoba je pod tlakom.

Dalsie informacie : Tato karta bezpecnostnych udajov bola zostavena podla platnych eurépskych smernic a plati
pre vSetky krajiny, ktoré tieto smernice prevzali do svojich narodnych zakonov. Klasifikacia je v
sulade s vypoctovymi metddami nariadenia (EC) 1272/2008 CLP.

UpIné znenie viet H a EUH

Press. Gas Plyny pod tlakom : Stlaéeny plyn
(Comp.)
Press. Gas (Liq.) Plyny pod tlakom : Skvapalneny plyn
H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriati m6ze vybuchnut.
VYLUCENIE ZODPOVEDNOSTI . Pred pouzitim tohto produktu v akomkolvek novom procese alebo pokuse je potrebné

spracovat dokladnu Studiu o jeho kompatibilite s materidlmi a bezpe€nosti.
Podrobnosti, uvedené v tomto dokumente, boli v ase jeho odovzdania do tlate povaZzované za

spravne.
Aj ked sa tento dokument bol pripravovany s najvac¢sou starostlivostou, nenesie zodpovednost
za Urazy a Skody spOsobené jeho pouzitim.

Koniec dokumentu
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