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Argón / Metán Ar / CH4

Označenie

Klasifikácia podľa  
Európskeho dohovoru 
ADR

OSN č. 1954, STLAČENÝ 
PLYN, HORĽAVÝ, OXID DUSNÝ 
(METÁN, ARGÓN), 2.1, (B/D)

Označenie obalu Farba goliera  
plynovej fľaše: červená

Identifikácia zmesi

stlačný plyn bez farby a zápachu, horľavý a ťažší ako vzduch

Výstražné 
symboly

Doplňujúce bezpečnostné údaje nájdete v karte bezpečnostných údajov *-CH4-AR-01

Verzia 1.0

Ventily / rozvodné armatúry
Prípojka ventilu v zmysle národných predpisov 

Odporúčané  rozvodné armatúry  Spectrolab FM 51 / FM 52exact

Poznámky
Prevádzkový plyn do meračov a zariadení na meranie rádioaktivity. 
Čistiaci plyn na uzemnené telekomunikačné káble.
P10: Prevádzkový plyn do röntgenových fluorescenčných spektrometrov.
Detektory ECD: Prevádzkový a náhradný plyn do detektorov elektrónov (ECD) používaných v plynovej chromatografii .
Povolená prevádzková odchýlka +/- 10% rel.
Obsah (m³) pri teplote 15 °C a tlaku 1 bar.

Špecifikácie látky / nádoby

Argón/Metán
e 90/10

Argón/Metán 
e 90/10 ECD

Argón/Metán
e 95/5

Argón/Metán 
e 95/5 ECD

P10-Gas 
(plyn)

Zloženie

Ar = 90 90 95 95 90 obj.-%

CH4 = 10 10 5 5 10

Nečistoty

CO2 ≤ 0,5 - 0,5 - - ppmv

O2 ≤ 10 5 10 5 5 ppmv

N2 ≤ 50 20 50 20 20 ppmv

halogenované 
uhľovodíky ≤ - 1 - 1 20 ppmv

HC C2 - C4 ≤ 200 10 200 10 10 ppmv

H2O ≤ 10 5 10 5 5 ppmv

Obsah plynovej fľaše

F 10 200 bar - - - - 2,2 m³

F 50 200 bar 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 m³

F 50*12 200 bar 129,9 - 129,2 - 129,8 m³

Argon / Methane Ar / CH₄

MMaarrkkiinngg EEsssseennttiiaall  pprrooppeerrttiieess
CChhaarraacctteerriizzaattiioonn  aacccc..  AADDRR UN 1954 COMPRESSED GAS,

FLAMMABLE, N.O.S.
(METHANE, ARGON), 2.1, (B/D)

compressed gas, heavier than air, colorless, odorless, flammable

CCyylliinnddeerr  MMaarrkkiinngg

Shoulder color: red

SSyymmbboollss  ooff  rriisskkss

   

FFoorr  aaddddiittiioonnaall  ssaaffeettyy  iinnffoorrmmaattiioonn  sseeee  ssaaffeettyy  ddaattaa  sshheeeett    **--CCHH44--AARR--0011

VVaallvveess  //  MMaanniiffoollddss
VVaallvvee  ccoonnnneeccttiioonn acc. to national regulations

RReeccoommmmeennddeedd  MMaanniiffoollddss Spectrolab FM 51 / FM 52exact

SSppeecciiffiiccaattiioonn  //  rreecceeppttaacclleess

AArrggoonn//MMeetthhaann
ee  9900//1100

AArrggoonn//MMeetthhaann
ee  9900//1100  EECCDD

AArrggoonn//MMeetthhaann
ee  9955//55

AArrggoonn//MMeetthhaann
ee  9955//55  EECCDD

PP1100--GGaass

CCoommppoossiittiioonn
Ar = 90 90 95 95 90 Vol.-%
CH₄ = 10 10 5 5 10 Vol.-%
IImmppuurriittiieess
CO₂ ≤ 0.5 - 0.5 - - ppmv
O₂ ≤ 10 5 10 5 5 ppmv
N₂ ≤ 50 20 50 20 20 ppmv
halogenated HC ≤ - 1 - 1 20 ppbv
HC C₂ - C₄ ≤ 200 10 200 10 10 ppmv
H₂O ≤ 10 5 10 5 5 ppmv
CCyylliinnddeerr  //  CCoonntteennttss
F 10 200 bar - - - - 2.2 m³
F 50 200 bar 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 m³
F 50*12 200 bar 129.9 - 129.2 - 129.8 m³

RReemmaarrkkss
Operating gas for counter tubes and radioactivity measurement devices
Purge gas for earth-bound communication cables
P10: Operating gas for X-ray fluorescence analysers
ECD: Operating and make-up gas for electron capture detectors (ECD) in gas chromatography

Production tolerance: +/- 10% rel

Contents in m³ at 15°C, 1 bar
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