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Bután C4 H10

Označenie

Klasifikácia podľa  
Európskeho dohovoru 
ADR

106-97-8
OSN č. 1011 BUTÁN, 2.1, (B/D)

Označenie obalu Farba goliera  
plynovej fľaše: červená

Identifikácia zmesi

skvapalnený plyn ťažší ako vzduch, bezfarebný a horľavý

Výstražné 
symboly

Fyzikálne vlastnosti
Molekulárna hmotnosť: 
Hustota plynu pri teplote  
0 °C a tlaku 1,013 bar:
Hustota v porovnaní  
s hustotou vzduchu: 
Tlak pár pri 20 °C:

58,123 kg/kmol   

2,709 kg/m³

2,095
2,081 bar

Doplňujúce bezpečnostné údaje nájdete v karte bezpečnostných údajov *-C4H10-017

Verzia 1.0

Ventily / rozvodné armatúry
Prípojka ventilu v zmysle národných predpisov 

Odporúčané  rozvodné armatúry  Spectrolab Regulačný ventil PN 40

Špecifikácie látky / nádoby

Bután 2.5 Bután 3.5

Zloženie

C4H10 ≥ 99,5 99,95 obj.-%

Nečistoty

O2 ≤ 100 10 ppmv

N2 ≤ 400 40 ppmv

Síra ≤ 1 - ppmv

iné uhľovodíky ≤ 4500 500 ppmv

H2O ≤ - 5 ppmv

H2O ≤ 10 - ppmv

n-Bután

Butane C₄H₁₀
n-Butane

MMaarrkkiinngg EEsssseennttiiaall  pprrooppeerrttiieess
CCAASS
CChhaarraacctteerriizzaattiioonn  aacccc..  AADDRR

106-97-8
UN 1011 BUTANE, 2.1, (B/D)

liquified gas, heavier than air, colorless, flammable

CCyylliinnddeerr  MMaarrkkiinngg

Shoulder color: red

SSyymmbboollss  ooff  rriisskkss

   

PPhhyyssiiccaall  PPrrooppeerrttiieess

molecular weight 58,123 kg/kmol
gas density at 0°C and 1,013 bar 2,709 kg/m³
density ratio to air 2,095
vapour pressure at 20°C 2,081 bar

FFoorr  aaddddiittiioonnaall  ssaaffeettyy  iinnffoorrmmaattiioonn  sseeee  ssaaffeettyy  ddaattaa  sshheeeett    **--CC44HH1100--001177

VVaallvveess  //  MMaanniiffoollddss
VVaallvvee  ccoonnnneeccttiioonn acc. to national regulations

RReeccoommmmeennddeedd  MMaanniiffoollddss Spectrolab control valve PN 40

SSppeecciiffiiccaattiioonn  //  rreecceeppttaacclleess

BBuuttaannee  22..55 BBuuttaannee  33..55

CCoommppoossiittiioonn
C₄H₁₀ ≥ 99.5 99.95 Vol.-%
IImmppuurriittiieess
O₂ ≤ 100 10 ppmv
N₂ ≤ 400 40 ppmv
sulfur part ≤ 1 - ppmv
other HC ≤ 4,500 500 ppmv
H₂O ≤ - 5 ppmv
H₂O ≤ 10 - ppmw
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