Dusik technicky N,

TECHNICKé PLYNY

oznacenie dolezité vlastnosti
CAS cislo 7727-37-9 Bezfarebny stlaceny plyn bez zapachu, pésobiaci dusivo, mierne
lahsi ako vzduch
oznacenie podla ADR UN 1066, dusik, stlaceny, 2.2
trieda 2, 1A bezpetnostné symboly
oznacenie nadoby e rameno: @ stlaceny plyn
Gierna

fyzikalne vlastnosti

mélova hmotnost: 28,0134 kg/kmol
hustota plynu pri 0°C a 1,013 1,250 kg/m?
baroch:

pomer hustoty k hustote vzduchu: 0,9671

Dal$ie informacie st uvedené na KBU &islo *-N2-089A

ventily / armatury '

pripoj na ventil 200 bar: W24,32 x 1/14"
300 bar: ISO 5145 Nr. 1: W 30 x 2

odporucané armatuiry Constant 2000, Spectotec
300 bar Spectrotec

Specifikacie / forma dodavok

technicky 3.0 4.0
Zlozenie
N2 > 99,5 99,99 | Vol.-%
Necistoty
H20 < - 30 | ppmv
02 < - 50 | ppmv
Ar < - 30  ppmv
Néadoba / obsah
F 10 200 bar 2,0 2,0 m3
F 20 200 bar 3,0 4,0 m3
F 40 200 bar 6,0 6,0 m3
F 50 200 bar 10,0 10,0 m?
Zv 12* F 50 200 bar 120,0 120,0 m?3
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