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Formovací plyn H8, H12, H15 N2 / H2

Označenie

Klasifikácia podľa  
Európskeho dohovoru 
ADR

UN 1954 STLAČENÝ PLYN,
HORĽAVÝ, N.O.S. (VODÍK, 
DUSÍK), 2.1, (B/D)

Označenie obalu Farba goliera plynovej 
fľaše: červená

Základné vlastnosti
stlačený plyn, ľahší ako vzduch, bez farby a zápachu

Symboly 
nebezpečenstva

Doplňujúce bezpečnostné údaje nájdete v karte bezpečnostných údajov *-H2-N2-02

DIN EN ISO 14175:  N5-NH-8 / N5-NH-12 / N5-NH-15

Poznámky
Obsah v m³ pri 15 °C, 1 bar

Verzia 1.0

Špecifikácie látky / nádoby

Formovací plyn 
H8 

Formovací plyn 
H12

Formovací plyn 
H15

Zloženie

N2 = 92 88 85 obj.-%

H2 = 8 12 15 obj.-%

Obsah plynovej fľaše

F 50 200 bar 9,5 9,4 9,4 m³

F 50 300 bar 13,0 13,0 12,9 m³

F 50*12 200 bar 113,9 112,9 112,5 m³

F 50*12 300 bar 155,9 155,4 155,0 m³

Forming gas H5 N₂ / H₂
DIN EN ISO 14175: N5-NH-5

MMaarrkkiinngg EEsssseennttiiaall  pprrooppeerrttiieess
CChhaarraacctteerriizzaattiioonn  aacccc..  AADDRR UN 1956 COMPRESSED GAS,

N.O.S. (NITROGEN,
HYDROGEN), 2.2, (E)

compressed gas, lighter than air, colorless, odorless

CCyylliinnddeerr  MMaarrkkiinngg

Shoulder color: bright green

SSyymmbboollss  ooff  rriisskkss

PPhhyyssiiccaall  PPrrooppeerrttiieess

gas density at 0°C and 1,013 bar 1,19 kg/m³
density ratio to air 0,986

FFoorr  aaddddiittiioonnaall  ssaaffeettyy  iinnffoorrmmaattiioonn  sseeee  ssaaffeettyy  ddaattaa  sshheeeett    **--HH22--NN22--0022

VVaallvveess  //  MMaanniiffoollddss
VVaallvvee  ccoonnnneeccttiioonn 200 bar: according to national regulation

300 bar: ISO 5145 No. 4: W 30 x 2 LH

RReeccoommmmeennddeedd  MMaanniiffoollddss Spectrotec Constant 2000

SSppeecciiffiiccaattiioonn  //  rreecceeppttaacclleess

FFoorrmmiinngg  ggaass  HH55

CCoommppoossiittiioonn
N₂ = 95 Vol.-%
H₂ = 5 Vol.-%
CCyylliinnddeerr  //  CCoonntteennttss
F 50 200 bar 9.5 m³
F 50 300 bar 13.0 m³
F 50*12 200 bar 113.9 m³
F 50*12 300 bar 156.3 m³

RReemmaarrkkss
Contents in m³ at 15°C, 1 bar

Version 1.0

Messer Group GmbH
Messer-Platz 1

65812 Bad Soden
https://www.messergroup.com

Ventily / rozvody
Pripojenie ventilu 200 bar: podľa vnútroštátnych predpisov 

300 bar: ISO 5145 č. 4: W 30 x 2 LH

Odporúčané redukčné ventily Spectrotec Constant 2000


