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Gourmet A Ar

Označenie

CAS číslo 7440-37-1

Klasifikácia podľa  
Európskeho dohovoru 
ADR

OSN č. 1006 ARGÓN
STLAČENÝ, 2.2, (E)

Označenie obalu Farba plynovej fľaše: 
tmavozelená, samotná 
fľaša je olivovožltá

Identifikácia zmesi

stlačený plyn bez farby a zápachu, ťažší ako vzduch

Výstražné symboly

Fyzikálne vlastnosti
Molekulárna hmotnosť: 
Hustota plynu pri teplote  
0 °C a tlaku 1,013 bar:
m3 relatívna hustota  
(k hustote vzduchu): 

39,948 kg/kmol   

1,784 kg

1,3797

Doplňujúce bezpečnostné údaje nájdete v karte bezpečnostných údajov *-AR-003A

Verzia 3.0 10.12.2019

Ventily / rozvodné armatúry
Prípojka ventilu 200 bar: podľa národných noriem 

300 bar: ISO 5145 č. 1; Š 30 x 2
Typ ventilu: Reziduálny tlakový ventil (RPV) 
                    Tesnenie zabezpečené proti manipulácii

Rozvodné potrubia Spectrolab FM 51 / FM 52exact
Spectrocem FE 51 / FE 52exact

E 938

 
 



 

 





 









 






 
 

 






 


 



 

 

   

 

 

  
  
  

 












Poznámky
Argón je potravinárska prídavná látka schválená v EÚ. 
Výrobok spĺňa zákonné požiadavky na potraviny.
Plynové fľaše Gourmet a stojany na plynové fľaše sú určené iba na použitie v potravinárstve. 
Najnižšia teplota skladovania a používania: -10 °C.
Obsah v m³ pri 15 °C a tlaku 1 bar.
 
Označenie Gourmet A podľa potravinového zákona:
Argón E 938
Používané v potravinárskom priemysle
Neurčené na maloobchodný predaj
Obmedzené množstvo v potravinách: podľa nariadenia (ES) č. 1333/2008. 
Dátum minimálnej trvanlivosti
Názov a adresa prevádzkovateľa potravinárskeho podniku 
Čisté množstvo
Číslo šarže
Návod na použitie, ak jeho nedodržanie bráni správnemu použitiu Gourmet A.

Špecifikácie zmesi / nádoby

Gourmet A

Zloženie

Ar ≥ 99 obj.-%

Nečistoty

HC (as CH4) ≤ 100 Ppmv

H2O ≤ 0,05 obj.-%

Obsah plynovej fľaše

F 10 200 bar 2,1 m³

F 20 200 bar 4,3 m³

F 20 300 bar ventil RPV 6,1 m³

F 50 200 bar 10,7 m³

F 50 300 bar ventil RPV 15,3 m³

F 50*12 200 bar 128,6 m³

F 50*12 300 bar ventil RPV 183,5 m³


